





KG Construction Sp. z 0.0. jest rodzinna firma istniejaca na rynku od 2012 roku.
Przez ten czas zrealizowalismy wiele kontraktéw zwigzanych z gérnictwem, rewitalizacja
obiektow przemystowych a takze energetyka.

Od kilku lat rozszerzyliSmy naszg oferte o produkty z branzy OZE, ktére z powodzeniem moga
by¢ montowane u klientéw prywatnych jak i instytucjonalnych.

W naszej ofercie znajduja sie m.in.:

1. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne oparte na mikroinwerterach, kompozytowej konstrukgcji
oraz najwyzszej klasy panelach stonecznych , reasekurowanych przez najwieksze europejskie
instytucje finansowe typu LLOYD"s, PICC, RE MUNICH

2. Konstrukcje kompozytowe

3. Klimatyzatory do uzytku domowego, instytucjonalnego oraz systemy klimatyzacji
i chtodnictwa przemystowego

4. Pompy ciepta PANASONIC - Autoryzowany Dystrybutor

5. Piece indukcyjne i soniczne PEREKO - Autoryzowany Dystrybutor

6. Turbiny wiatrowe

7. Turbiny wodne

JesteSmy certyfikowanym partnerem biznesowym Grupy Schiessel co dla klientow oznacza, ze za-
proponujemy im produkty takich marek jak LG, Panasonic czy HiSense czyli wiodacych firm na rynku
klimatyzacii komfortu.

Dlaczego nasze Instalacje sg lepsze od konkurencyjnych?
Trwatosc
Jako jedyna w Polsce i jedna z pierwszych na Swiecie firm oferujemy kompletny system montazo-

wy oparty na profilach wyprodukowanych z materiatu kompozytowego odpornego na UV zbro-
jonego wtéknem szklanym. System ten nazywa sie w naszej firmie NKG. To coraz popularniejsze
w budownictwie rozwigzanie niesie za sobg wiele zalet. Przede wszystkim parametry mechanicz-
ne profili NKG znacznie przewyzszaja te znane z profili stalowych czy aluminiowych a dodatkowo
konstrukcje z kompozytu maja dziesieciokrotnie mniejszy, slad weglowy” w stosunku do konstrukgcji
metalowych ocynkowanych co preferuje tego typu rozwigzania na terenie UE.

Po drugie, nasze profile cechuje odpornos¢ na korozje, kwasy i tugi. Niezalezne jednostki badaw-
cze potwierdzity to, ze profile produkcji KG Construction zachowaja swoje parametry mechaniczne
na poziomie 90% po 50 latach uzytkowania. Sg to wartosci nieosiagalne dla konstrukcji stalowych.
Ponadto profile kompozytowe cechuje 4-krotnie nizsza masa konstrukcji przy wyzszych parametrach
wytrzymatosciowych od stali i aluminium.



MIKROFALOWNIKI - PRZYSZtOSC INSTALACJI PV

Dlaczego?

Mikroinwertery Hoymiles stanowia obecnie najbardziej efektywne rozwigzanie dla matych
i $rednich instalacji fotowoltaicznych (nawet do 1 MWp). Ze wzgledu na swojg kompakto-
wga budowe oraz najnowsze rozwigzania technologiczne, wptywajg na prace catej instalacji
fotowoltaicznej umozliwiajgc uzyskanie lepszych od 10% do 30% uzyskéw z instalacji foto-
woltaicznej w poréwnaniu z instalacjami opartymi o falowniki tancuchowe. Ponadto, 12-letnia
gwarancja jest Swiadectwem na bardzo wysoka jakos$¢ produktu.

Zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa

W instalacji fotowoltaicznej opartej o mikrofalowniki wystepuje napiecie DC maksymalnie
do wysokosci 60V oraz napiecie AC maksymalnie do 253V, czyli napiecia bezpieczne.

W instalacjach fotowoltaicznych opartych na falownikach tancuchowych napiecie DC moze
wynies¢ nawet 1000V czy tez 1500V, co moze skutkowaé bardzo powaznymi konsekwencjami
- dla zdrowia i zycia ludzi, dla wybuchu potencjalnych pozaréw oraz dla strazakéw, ktérzy przy
tak wysokich napieciach rezygnuja z gaszenia takiej instalacji fotowoltaiczne;j.

Optymalizacja pracy instalacji

Kazde zacienienie modutéw fotowoltaicznych (poprzez zabrudzenia, liscie, chmury) powoduje
spadek ich wydajnosci i efektywnosci, a co za tym idzie strate potencjalnych uzyskéw z catej
instalacji fotowoltaicznej. Praca mikroinwerteréw polega na tym, iz one wczes$niej zaczynaja
pracowac po wystgpieniu zacienienia, ale rowniez wytaczajg poszczegdlne niepracujagce mo-
duty, tak, aby pozostata czes$¢ instalacji mogta pracowac na 100% swoich mozliwosci w danych
warunkach atmosferycznych. Taka charakterystyka powoduje, iz cata instalacja fotowoltaiczna
moze pracowac od 10% do 30% bardziej efektywnie anizeli instalacje fotowoltaiczne oparte
o falowniki tancuchowe.

Rozbudowa instalacji

W przypadku instalacji fotowoltaicznych opartych o mikrofalowniki, rozbudowa instalacji nie
stanowi zadnego problemu. Nie musimy mysle¢ o przewymiarowaniu falownika tancuchowego
na wstepnych etapie inwestycji czy tez zakupie dwdch falownikéw tancuchowych w przypad-
ku jej rozbudowy. Po prostu, po podjeciu decyzji o rozbudowie instalacji fotowoltaicznej, dopi-
namy do instalacji kolejne mikrofalowniki i moduty fotowoltaiczne, i cato$¢ pracuje na zasadzie
plug-in.

Réwniez, nie stanowi problem podtaczenie réznych rodzajéw modutéw fotowoltaicznych
w ramach jednej instalacji fotowoltaicznej - do kazdego z mikrofalownikéw mozemy podtaczac
rézne rodzaje modutéw fotowoltaicznych.

Monitoring

W odréznieniu od instalacji fotowoltaicznych opartych o falowniki tancuchowe, instala-
cje oparte o mikrofalowniki przedstawiajg peten obraz pracy catej instalacji fotowoltaicznej,
tacznie z informacja jak pracuje kazdy z modutéw fotowoltaicznych. Umozliwia to przede
wszystkim na zbieranie petnych danych jak instalacja pracuje, ale réwniez pozwala na szyb-
kie zdiagnozowanie problemu z prawidtowg pracg instalacji fotowoltaicznej, a co za tym idzie
szybkie jego wyeliminowanie.

Koszt

Instalacje fotowoltaiczne oparte o mikrofalowniki wcale nie muszg by¢ drozsze anizeli instalacje
fotowoltaiczne oparte o falowniki tanncuchowe. A jezeli wezmiemy jeszcze pod uwage, wieksza
ich efektywno$¢ i wydajnos¢ to tym bardziej tatwiej sie zdecydowac na najnowoczesniejszy
system fotowoltaiczny. Rynek w Polsce dopiero sie edukuje w tej sferze, ale sg kraje (Stany
Zjednoczone, Francja, WIk. Brytania czy tez kraje Beneluksu), gdzie instalacje fotowoltaicz-
ne oparte o mikrofalowniki stanowig wiekszo$¢ matych i srednich instalacji fotowoltaicznych.
Totez, mozna Smiato powiedzie¢, ze mikrofalowniki stanowig bardzo ciekawg alternatywe dla
nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych.



W naszej ofercie znajduja sie mikrofalowniki firmy:

W typoszeregu znajduja sie nastepujace urzadzenia:

1. HM-1200 (HM-1000 lub HM-1500) - jeden mikrofalownik do max. 4 modutéw fotowoltaicznych;
2. HM-600 (HM-700 lub HM-800) - jeden mikrofalownik do max. 2 modutéw fotowoltaicznych;
3. HM-300 (HM-350 lub HM-400) - jeden mikrofalownik do max. 1 modutu fotowoltaicznego;

4. DTU-MI-PRO - modut komunikacyjny



Cechy instalacji fotowoltaicznych wyposazonych w mikrofalowniki w poréwnaniu do instalacji
fotowoltaicznych wyposazonych w falowniki fancuchowe

Cecha

Wydajnos¢ instalacji

Wplyw zacienien /
zanieczyszczen na
instalacje

tatwosé
projektowania
instalacji

Rozbudowa instalacji

Sposob dziatania
instalacji

Sposab taczenia
modutéw

w instalacji
Rodzaje modutéw
podigczanych do
instalacji
Starzenie sie
modutéw

a efektywnosé
instalacji

Bezpieczenstwo

Gwarancja
Klasa szczelnosci
Standardy zgodnosci

Instalacja PV
wyposazona
w mikrofalownik
Hoymiles
10-30% wyzsza
anizeli instalacja w
oparciu o falownik
tancuchowy
W obrebie jednego
modutu

Wysoka elastycznosc
projektowania

Modutowa
rozbudowa

Kazdy modut
indywidualnie
Réwnolegle

Bez znaczenia

Niski wptyw

Napiecie DC do 60V,
napiecie AC do 230V

Od 12 |at do 25 lat
IP 67
Spetnione

Instalacja PV
wyposazona
w system SolarEdge

5-10% wyzsza anizeli
instalacja w oparciu o
falownik tancuchowy

W obrebie catego
tancucha modutow —
nalezy zastosowac
tzw. optimizery
(dodatkowy koszt
inwestycyjny)
Wysoka elastycznosc
projektowania

Rozbudowa zwigzana
z wymiang falownika
tancuchowego
tancuch modutéw z
mozliwoscig
optymalizacji pracy
modutu
Szeregowo

W ramach tancucha
ten sam typ/rodzaj
modutu
Istotny wptyw,
szczegolnie w
przypadku starzenia
sie
nieproporcjonalnego
modutow
Napiecie DC do 1.000
/1.500 V - po
wytgczeniu falownika
do 1V DC
Od 12 |at do 25 lat
IP 65
Spetnione

Instalacja PV
wyposazona
w falownik
fancuchowy
Nizsza

W obrebie catego
tancucha modutow —
mozna zastosowac
tzw. optimizery
(dodatkowy koszt
inwestycyjny)
Niska elastycznosé¢
projektowania

Rozbudowa zwigzana
z wymiang falownika
tancuchowego
tancuch modutow

Szeregowo

W ramach tancucha
ten sam typ/rodzaj
modutu
Istotny wptyw,
szczegblnie w
przypadku starzenia
sie
nieproporcjonalnego
modutow
Napiecie DC do 1.000
/1.500 V

Od 5 do 10 lat
IP 65
Spetnione

KG Construgtion Sp. z 0.0. dysponuje ekpertyzami Centrum Energetyki Prosumenckiej
Politechniki Slaskiej w Gliwicach ktére potwierdzaja :

- bezpieczenstwo pozarowe instalacji fotowoltaicznych opartych o technologie mikroinwerterowa

- zabezpieczenie poprzez stosowanie technologii mikroinwerterowej paneli fotowoltaicznych
przed degradacja

- wyzszg o 10%-30% produkcje energii w poréwnaniu do instalacji standardowych

- bezproblemowg rozbudowe instalacji w dowolnym momencie

- mozliwos¢ sterowania mocg bierng instalacji

- wspotprace z magazynami energii



KONSTRUKCJE KOMPOZYTOWE

Profile pultrudowane

Czym jest pultruzja - jest to metoda wytwarzania
kompozytéw wprowadzong w potowie XX wieku
w USA.

Metoda ta, wykorzystujagc pultrudery, pozwala
na wzglednie szybka produkcje dtugich elemen-
téw, profili o réznym ksztatcie. Polega ona na prze-
cigganiu przesaczonych odpowiednim systemem
zywicznym wtdkien przez system form nadajacych
wymagany ksztatt, a nastepnie termoutwardzaniu.
Charakterystyczng wtasnoscia tych produktow jest
orientacja wtdkien w jednym kierunku. Gtéwnymi
produktami wytwarzanymi sg tetodg sg réznego
rodzaju ksztattowniki, profile otwarte i zamknie-
te, prety i rury. Niewatpliwg zaletg tej metody jest
wytwarzanie elementdéw o praktycznie nieograni-
czonej dtugosci.

Jako producent profili wyprodukowanych
z materiatu kompozytowego zbrojonego
wtéknem szklanym oferujemy odpowied-
niki wiekszosci profili hutniczych tj. rury
zamkniete, ceowniki, dwuteowniki, katow-
niki oraz wiele innych . System ten nazywa
sie w naszej firmie NKG - Nowy Kompozyt
Gorniczy poniewaz jako firma wywodza-
ca sie ze Slaska i z przemystu ciezkiego to
w gornictwie po raz pierwszy zastosowali-
$my rozwigzania oparte o nasz materiat.

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne
naszych Klientéw mozemy oferowac kilka
wersji naszego materiatu: wersje przewo-
dzaca (z dopuszczeniem do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem) i wersje dielek-
tryczna. Wersja przewodzaca posiada certy-
fikat do stosowania w strefach Ex i zostata
z powodzeniem w wielu takich strefach
zaimplementowana.



Wersja nieprzewodzaca zdecydowanie lepiej nadaje sie do stosowania w konstrukcjach farm
fotowoltaicznych, marin, mostéw pieszych i infrastrukturze miejskiej. To coraz popularniejsze
w budownictwie rozwigzanie niesie za soba wiele zalet:

1. parametry mechaniczne profili NKG znacznie przewyzszaja te znane z profili stalowych
czy aluminiowych
2. 4 krotnie nizsza masa od elementow stalowych i 40% od aluminiowych

w

materiat jest barwiony w masie
4. nie wymaga konserwacji - brak korozji

Niezalezne jednostki badawcze potwierdzity to, ze profile produkcji KG Construction zachowaja
swoje parametry mechaniczne na poziomie 90% po 50 latach uzytkowania. Sg to wartosci nieosiggal-
ne dla konstrukcji stalowych.

Kolejng z zalet jest tatwos¢ obrébki. Profile bardzo tatwo sie tnie, wierci, frezuje. Obrobka jest
bardzo porownywalna do drewna i nie wymaga wielu specjalistycznych narzedzi jak to ma miejsce
w przypadku stali.

Nie bez znaczenia jest tez troska o nasze srodowisko naturalne. Produkcja naszych wyrobéw kompo-
zytowych nie jest powigzana z przemystem weglowym i nie jest tak energochtonna jak wytwarzanie
stali. Co wiecej, nasze konstrukcje zewnetrze nie skazajg gleby swoimi zabezpieczeniami antykoro-
zyjnymi. Szacuje sie, ze w przypadku farm fotowoltaicznych - pierwsze péttora roku pracy farmy to
minimalizacja $ladu weglowego powstatego przy produkcji konstrukcji. Skazenie gleby cynkiem jest
niewymierne. W przypadku tworzyw kompozytowych, skazenie gleby nie wystepuje.

W naszej ofercie znajduja sie produkty takie jak:

W naszej ofercie znajduja sie
produkty takie jak:

1. profile konstrukcyjne
2. drabiny
3. systemy barier ochronnych

4. kraty - podtogowe, kryte,
przepierzeniowe



KLIMATYZATORY | POMPY CIEPLA

Od kilku lat stale przybywa zwolennikéw pozyskiwania energii ze Zrédet naturalnych. Jest to rozwia-
zanie ekologiczne, wydajne, a przy odpowiednim doborze urzadzenia - bardzo optacalne. Bardzo
popularne jest montowanie pomp ciepta, ktére w niedalekiej przysztosci moga by¢ wykorzystywane
w wiekszosci budowanych budynkdw.

Urzadzenia te pobierajg energie niskotemperaturowg (z wody, powietrza lub ziemi), a nastepnie,
podgrzewaja jg do odpowiedniej temperatury i dostarczajg do zrédta odbioru. Pompa cieplna wyko-
rzystuje naturalne poktady energii i pobiera z nich ciepto. Jest to metoda coraz bardziej efektywna
i w konsekwencji bardzo optacalna, poniewaz pozwoli na oszczedno$¢ niematych pieniedzy w ska-
li roku lub wyzszej - redukcja kosztow ogrzewania moze wynies¢ (przy odpowiednich warunkach)
nawet 75%. Pozwolg nie tylko na ogrzewanie powietrza w obiektach, ale rowniez i instalacji hydrau-
licznej, ogrzewajac wykorzystywang wode.

Instalacje pompy ciepta mozemy podzieli¢ na trzy podgrupy:

WODA korzystajac ze zrodet gruntowych mozemy uzyskaé bardzo wydajng instalacje. Wymagane
sg jednak odpowiednie tereny, na ktorych znajduje sie budynek.

POWIETRZE instalacja ta jest bardzo czesto wybierana z powodu mniejszej inwazyjnosci prac
(nie potrzeba wykonywac gtebokich wykopow i odwiertéw. System ten moze znajdowac sie cze-
sciowo lub w catosci na zewnatrz budynku i czesto wybierany jest rowniez do podgrzewania wody
uzytkowej.

ZIEMIA system montowany jest ok. 1,5m pod ziemia, ponizej strefy zamarzania. Istotnym czynnikiem
jest jakos¢ ziemi - suche tereny gorzej przechowujg energie od wilgotnych. Instalacja ta wigze sie
takze z montazem specjalnego kolektora.

W naszej ofercie znajduja sie rowniez nowoczesne klimatyzatory typu SPLIT

Zadaniem nowoczesnej klimatyzacji jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniu, zaréwno
wowczas gdy klimatyzatory pracujg w trybie chtodzenia, jak i grzania. Nowoczesne splity umozliwiaja
dodatkowo zachowanie réwnowagi pomiedzy temperaturg powietrza w pomieszczeniu a stopniem
jej wilgotnosci. Nowoczesne klimatyzatory split posiadajg funkcje oczyszczania powietrza, dzieki
czemu powietrze, ktérym oddychamy jest wolne od kurzu, szkodliwych drobnoustrojow oraz innych
zanieczyszczen i czasteczek zapachowych.

Elastycznosc¢ pracy i personalizacja - klimatyzacja LG, Hisense i Panasonic

Nowoczesne splity muszg spetnia¢ rygorystyczne normy energetyczne i srodowiskowe, co gwaran-
tuje wysoka wydajnos$¢ urzadzen, a dzieki zastosowaniu czynnika R32 o niskim wspétczynniku GWP,
redukcje szkodliwego oddziatywania na Srodowisko naturalne. Splity mogg pracowaé w ramach indy-
widualnych programow/trybdéw pracy w cyklach dobowych i tygodniowych. Sterowanie w wiekszosci
modeli odbywa sie za posrednictwem modutéw WiFi co zwieksza mozliwosci ustawien indywidu-
alnych programowanych zdalnie. Istnieje rowniez mozliwos$¢ integracji z systemem inteligentnego
zarzadzania obiektem, przy wykorzystaniu czujnikéw ruchu, temperatury i wilgotnosci.



Klimatyzatory split - zastosowanie

Klimatyzatory inwerterowe split znajdujg zastosowanie w wielu obiektach o zréznicowanym
przeznaczeniu. Sprawdzaja sie zarowno w przypadku mieszkan, budownictwie jednorodzinnym, a takze
w przypadku mniejszych sklepéw oraz lokali gastronomicznych. Klimatyzatory Scienne o wiekszej
mocy doskonale wpisujg sie przestrzenie nowoczesnych biur, sal konferencyjnych oraz duzych
lokali mieszkalnych. Uwadze klientéw poszukujacych funkcjonalnych i eleganckich rozwigzan
polecamy modele do =zastosowan catorocznych (nawet w przypadku niskich temperatur
zewnetrznych) oraz pracy ciagtej dedykowane do serwerowni.

W ofercie posiadamy klimatyzatory Hisense, Panasonic oraz LG.



Lp Indeks/Nazwa Rysunek Wymiarowy Lp Indeks/Nazwa Rysunek
KGC-PS-393908
Profil 39x39x8
1 10 KG-01-19
tacznik 50x50x50 - M8
KGC-PS-4023
Profil 40x23
KG-01-20
tacznik 50x50x65 - M8 -
2 1 25 St
NKG C100508
Ceownik 100x50x8
KG-01-25
3 12 tacznik L - 39x39-25 St
NKG RK50505
Rura kwadratowa
50x50x5
KG-01-27
4 13 tacznik X - 39x39
KG-00-6
Stopa dla NKG RK
50505
KG-01-29
5 14 tacznik T - 39x39-25 St
KG-00-2
Zaslepka na profil
40x40 - :;\;\:r;etrzna - KG-01-40
6 15 |kacznik dla profilu 393908
z RP100754
KG-00-3
Zaslepka na profil
50x50 - wewnetrzna —
7 szara 16 | . KG-01-18
Sruba 8,5x5x122 / M8x20
NKG RP 638056
Porecz 63x80x5x6
KG-01-12
8 tacznik dla profilu 17
393908 - 40-3xM6
KG-00-1
Zaslepka dla profilu
KG-01-13 poreczy NKG RP 638056
9 [kacznik dla profilu 4023 18

- 20x5-50 - 2xM6









